RICOH

Die Highlights des neuen Aficio™ FAX4430NF:

Zugriffskontrolle

Zu den ausgewiesenen Starken des neuen Aficio™ FAX4430NF zahlt auch die kontinuierliche
Datensicherung fiir einen sicheren und reibungslosen Faxversand.

Um den Faxversand vor Missbrauch zu schiitzen oder nur einer bestimmten Gruppe von
Anwendern Zugriff zu erlauben, bietet lhnen das Aficio™ FAX4430NF die Mdglichkeit der
Authentifizierung.

Wird diese Sicherheitsoption eingestellt, misste jeder Anwender vor dem Faxversand einen
persénlichen Zugangscode eingeben.

Damit schiitzen Sie nicht nur den Datentransfer, sondern behalten die Ubertragungskosten unter
Kontrolle.

Die Funktion ,Speichersperre” bewahrt sich beim Versenden und Empfangen vertraulicher
Nachrichten.

Diese werden bei Eingang zuerst ,unsichtbar gespeichert und nach Eingabe des richtigen
Zugangscodes zum Ausdrucken freigegeben.

Moderne Geschaftskommunikation

Der direkte Faxversand vom PC (LAN-Fax) spart Zeit und verbessert die Bildqualitat.

Durch den Versand von Faxnachrichten im E-Mail-Format (Internet-Fax) sparen Sie Zeit und Geld.
Versenden Sie Farbdokumente im TIFF-, JPEG- oder PDF-Format als E-Mail-Anhang in
Kombination mit den Funktionen ,Scan-to-E-Mail“ und ,Colour Scanning®.

Einfache Bedienung

Das Ubersichtliche Bedienfeld, programmierbare Funktionstasten und 200 Kurzwahl- und 90
Zielwahlnummern erleichtern lhnen die Bedienung des Faxgeréates.

Mit der Statusanzeige im Bedienfeld kénnen Sie Faxauftrdge vom Schreibtisch Gberwachen.
Und auch die Wartung ist denkbar einfach: Das Papiernachfiillen und Auswechseln der
Tonerkartusche ist in Sekundenschnelle erledigt.

Fast keine Wartezeiten

Fir das Einlesen von Dokumenten bendtigt das Aficio™ FAX4430NF nur 1,3 Sekunden.
Fir umfangreiche Auftrége steht lhnen ein 70-Blatt ADF zur Verfiigung.

Mit einer Druckgeschwindigkeit von 15 Seiten pro Minute liegen Ihre Faxnachrichten schnell auf
Ihrem Schreibtisch.

Datensicherheit

Wird ein umfangreiches Dokument zum Versenden vorbereitet wahrend eine wichtige Nachricht
eingeht, ist ein Speicher unabdingbar.

Der 16 MB-Speicher fasst bis zu 1.280 eingehende A4 Seiten, damit geht keine Nachricht
verloren.

Aber auch fiir den Faxversand bietet die Speicherfunktion Vorteile: Um lhre Ubertragungskosten
deutlich zu reduzieren, lesen Sie Faxnachrichten einfach ein und versenden sie zu guinstigen
Tarifzeiten.
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Technische Daten

Technische Daten Aficio™ FAX4430NF Bitte entnehmen
Sie die Details zu

den technischen

» Leitungsanschluss: PSTN, PABX Daten der
= Kompatibilitat: ITU-T (T.30), Gruppe 3 Broschre.
= Modemgeschwindigkeit: Max. 33.600 Bit/Sek.

= Ubertragungsgeschwindigkeit: 1,3 Sekunden

= Datenkompression: MH, MR, MMR, JBIG

= Zielwahlnummern: 90

»  Kurzwahlnummern: 200

= Papierkapazitat: Std. 350-Blatt, Max. 1.350-Blatt

= ADF-Kapazitat: 70-Blatt

= Speicherkapazitat: 16 MB (ca. 1.280 Seiten)

= Speicherbackup: 12 Stunden

» Vorlagenformat: A4

= Scangeschwindigkeit: Unter 1,3 Sekunden

= Abmessungen: 448 x 551 x 411 mm (B x T x H)

=  Gewicht: 23 kg

Optionen zum Aficio™FAX4430NF

» Tonerkartusche (Reichweite ca. 5.000 Seiten)
= PCU (Reichweite ca. 45.000 Seiten)

»  ADF-Wartungskit

= 2x 500-Blatt Papierkassette

= Farbscanmodul

= Zweite G3-Leitung

Bitte beachten Sie, dass fiir das Aficio™FAX4430NF keine Druckoption angeboten wird.
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